
KARTA TECHNICZNA

DOSTĘPNE WARIANTY ALUFIT:
Listwy przypodłogowe AluFit dostępne są w:

trzech rozmiarach:
AF060 (250 x 6 x 1 cm)
AF080 (250 x 8 x 1 cm)
AF100 (250 x 10 x 1 cm)

PRODUCENT
Mardom Sp. z o.o.
ul. Ratajska 11a 
91-231 Łódź

BEZPIECZEŃSTWO:
Produkt nie wymaga specjalnych środków ostrożności. Aluminium
jest materiałem trwałym, odpornym na korozję i wilgoć, co pozwala
na bezpieczne użytkowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i
komercyjnych.

OBRÓBKA LISTEW:
Profil może być docinany standardowymi narzędziami do metalu – piłą ręczną lub mechaniczną z drobnym
uzębieniem. Aluminium zapewnia stabilne i precyzyjne cięcie, a krawędzie po przycięciu nie wymagają
dodatkowej obróbki.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:
Listwy AluFit przeznaczone są do montażu na klej montażowy, co umożliwia szybkie i czyste mocowanie bez
konieczności wiercenia. Zaleca się aplikację kleju punktowo lub pasmowo, w zależności od rodzaju podłoża.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
Listwy przypodłogowe AluFit wykonane są z wytrzymałego aluminium i stanowią trwały element
wykończeniowy do stosowania wewnątrz budynków. Służą do estetycznego i ochronnego wykończenia styku
podłogi ze ścianą, zapewniając odporność na wilgoć, zarysowania i odkształcenia.
 Listwy są produktem gotowym – w wersji anodowanej oraz malowanej proszkowo – niewymagającym
dodatkowego zabezpieczenia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Listwy powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu, na stabilnej i równej
powierzchni. Należy unikać kontaktu z materiałami mogącymi porysować powierzchnię profilu.

AF060 AF080 AF100

trzech kolorach:
Anodowany
Biały 
Czarny



Materiał Aluminium

Rodzaj produktu Listwa aluminiowa przypodłogowa

Profil
Cokołowy 60 / 80 / 100 mm (w zależności od
modelu)

System mocowania Montaż na klej montażowy (bez wiercenia)

Kolory / wykończenia Anodowany, Biały, Czarny

Wymiary (wysokość ×
szerokość):

AF060: 60 mm × 10 mm

AF080: 80 mm × 10 mm

AF100: 100 mm × 10 mm

Długość 2,5 m (wszystkie modele)

Zastosowanie Wewnętrzne

Typ podłogi
Panele laminowane, panele winylowe LVT/SPC,
parkiet, płytki ceramiczne

Właściwości izolacyjne Posiada właściwości izolacyjne

Wpływ wilgotności W pełni wodoodporny

Grubość podłogi: Dowolna – brak ograniczeń (montaż na klej)

Minimalna wysokość
szczeliny:

Nie dotyczy (brak wymaganej szczeliny – montaż
bezklipsowy)

Montaż Zobacz instrukcję instalacji

Docinanie przez klienta: Tak (piła ręczna lub mechaniczna z drobnym zębem)

Odporność na zarysowania:
Wysoka (aluminium + trwałe warstwy
wykończeniowe)

Odporność przed korozją Odporny
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KOD
PRODUKTU

PEŁNA NAZWA WYROBU KOLOR WYMIARY [CM]

AF060A Listwa przypodłogowa AluFit AF060 Anodowana Anodowany 250 x 6 x 1

AF060W Listwa przypodłogowa AluFit AF060 Biała RAL 9003 250 x 6 x 1

AF060B Listwa przypodłogowa AluFit AF060 Czarna RAL 9005 250 x 6 x 1

AF080A Listwa przypodłogowa AluFit AF080 Anodowana Anodowany 250 x 8 x 1

AF080W Listwa przypodłogowa AluFit AF080 Biała RAL 9003 250 x 8 x 1

AF080B Listwa przypodłogowa AluFit AF080 Czarna RAL 9005 250 x 8 x 1

AF100A Listwa przypodłogowa AluFit AF100 Anodowana Anodowany 250 x 10 x 1

AF100W Listwa przypodłogowa AluFit AF100 Biała RAL 9003 250 x 10 x 1

AF100B Listwa przypodłogowa AluFit AF100 Czarna RAL 9005 250 x 10 x 1
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